28.04.20 6а класс

30.04.20  6б, 6в класс Технология 
Тема урока: Работа над творческим проектом.
1. Технология изготовления - в ней необходимо разработать последовательность выполнения объекта. Она может включать в себя перечень этапов, технологическую карту, в которой описывается алгоритм операций с указанием инструментов, материалов и способов обработки.
3.Работа на уроке
Выполнение проектного изделия. Выполнение технологии изготовления:  
Раздел : Технология изготовления
3.Д/з  (продолжение начатой работы на уроке)
Выполнение проектного изделия.
 Выполнение Технологии изготовления
выполнить 5 пункт проекта:
Технология изготовления (инструкция, как выполнять ваше проектное изделие от а до я.)
Зеленым цветом выделены разделы, которые мы с вами разобрали и выполнили
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Пример ниже
Технология изготовления шапки(идеальный образец!!!)
	№п\п
	Технологическая операция
	Художественное изображение
	Материалы, инструменты

	1
	Набираем 84 петли на 2 спицы и вяжу, чередуя 2 лицевых и 2 изнаночных
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	Пряжа, спицы

	2
	Вяжем нужную высоту, сокращая петли
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	Пряжа, спицы

	3
	Связала полотно нужной длины, стянула петли
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	Пряжа, спицы, игла

	4
	Сшила  края  
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	Пряжа, игла

	5
	Изготовила помпон
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	Пряжа, ножницы, картон

	6
	Пришила помпон
	
	Пряжа, иголка


Или
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Kapaugam, mseixa,
KPYTIOMHIBHEN CTAHOK.
(Kemp)

Paanerxa,
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mdoBKa
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Kapangam, muneiixa,
KPVIOMHETBHEIT CTaHOK.
(Kep)

Paanerxa,
Bemummearne B
maedoEKa
Kpemmen u gHa.

Kapangam, maneiixa,
KPYIIOMHIBHEI CTaHOK.
(Kemp)





	№п/п
	Технологическая операция
	Художественное изображение
	Материалы, инструменты

	1
	1. Переносим выкройку на ткань и вырезаем детали с припуском на швы. 
	
	Выкройки, ткань,булавки, ножницы,  мел

	2
	Подготовить детали к обработке
	
	Булавки, детали, 

	3
	Вырезаем сердечки для ушей и пришиваем их зигзагом
	
	Швейная машина, ножницы

	4
	Сшиваем ушки и лапки.
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	Игла, нитки, швейная машина

	5
	 Выворачиваем лапки, тельце и набиваем
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	Синтепух

	6
	Пришиваем  ушки и лапы
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	Игла, нитки, швейная машина

	7
	Плетем хвостик и пришиваем его 
	
	Булавки, игла, нитки, синтепух

	8
	Вышиваем глазки. 
	
	нитки, игла

	9
	Изготовление юбки.
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Можно подробно, последовательно описать все действия

Описание технологии изготовления
Работа в технике холодного батика дает возможность расписать не всю вещь, а один небольшой фрагмент. Наличие контура придает произведениям, выполненных в этой технике, дополнительную декоративность, графичность и декоративность. Линии контура ограничивают часть рисунка, замыкая его. Замкнутость контура является обязательным условием.
Прежде чем начать расписывать ткань, ее необходимо постирать. Стирать ткани, предназначенные для росписи лучше всего с хозяйственным мылом, так как стиральные порошки вымываются не полностью и могут повлиять на цвет краски. После стирки ткань тщательно прополаскивают, отжимают, не выкручивая, подсушивают и гладят.
Натягивать ткань на рамку нужно с помощью кнопок как можно сильнее, при росписи она увлажнится и может провиснуть. Ткань должна быть натянута строго по долевой нити.
После того как ткань будет натянута можно обвести рисунок простым карандашом. Линии должны быть неяркими, так как они будут видны под прозрачным контурным составом. 

Затем необходимо нанести контур.
При работе в технике холодного батика резерв наносят на поверхность ткани в виде замкнутого контура. 

После выполнения контура ткани дают просохнуть. Резерв должен стать совершенно сухим. Передерживать ткань с нанесенным на нее резервирующим составом также нельзя. Потому что при слишком длительной выдержке резервирующий состав выделяет жир, вследствие чего краска не подступает к контору вплотную.
Расписывают изделие в пределах контура в соответствии с эскизом. Количество цветов, которые можно использовать в этой технике, практически не ограничено.
Наносят краску кистями, ватными тампонами, губками или трубочкой.
После того как рисунок будет нанесен, ткани нужно просохнуть. 

Затем ткань проутюжить с помощью утюга через сухой проутюжельник ( чтобы зафиксировать краску на ткани).
Или так
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© MOAroTOBKA TKAHU K PACKPOIO
© PACKAGAKQ BbIKPOEK HA TKAHU U PACKPOM

© MoAroToBKa AeTaAei Kposi K o6paboTke,
NPOKAGAbIBAHWE KOMUPOBAAbHbIX CTEXKOB

© O6paboTKa HUXHEro U 6OKOBbIX CPE30B LUBOM
NoArM6Ky C OTKPbITbIM CPEe30M

~ O6pab6oTtka 6peTeAeit 06TAYHbIM LLBOM
- O6paboTka nosca

- CoeAMHeEHUE NoACA U KAPMAHA C OCHOBHOM
YacTbio PAPTYKA OGTAYHbLIM LLBOM

- OkoH4aTeAbHas o6paboTka doapTyka





Можно вставлять Схемы 
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youtube.com/anchikm
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